
 

Para las impresoras equipadas con cabezales Konica London Inkjet le ofrece las tintas 

LowSolvent  KNG,  las de mayor calidad y fiabilidad del mercado. 

Tanto si su impresora es HP, Seiko, OCE o Roland,  London Inkjet tiene la tinta ideal 

para su equipo.

Las tintas LowSolvent  KNG de London Inkjet para impresoras equipadas con 

cabezales Konica son famosas por sus excelentes prestaciones, gama cromática, 

duración a la  intemperie, adhesión y costo económico.

Además las tintas LowSolvent  KNG de London Inkjet  han sido diseñadas para 

emular lo más perfectamente posible a las tintas originales OEM, lo que permite una 

transición cómoda y sencilla, sin necesidad de complejas recalibraciones o limpiezas, 

cambiando cartucho  a cartucho, color a color.    Totalmente “plug and print”.

Las tintas LowSolvent  KNG de London Inkjet  también le proporcionan una 

garantía clara y sencilla de duración en exteriores .

Beneficios de las tintas LowSolvent KNG  para cabezales Konica:

Perfecta reproducción de las propiedades químicas de las tintas originales OEM.

Excelente calidad del pigmento para una alta resistencia UV en exteriores.

Solventes idénticos a las tintas originales   para una larga vida de los cabezales.

Cambio rápido y sencillo desde las tintas originales. Gracias a su perfecta 

reproducción  de las tintas originales se pueden cambiar los colores uno a uno.

Colores brillantes con una gama cromática que reproduce perfectamente las de 

las tintas  originales.

Funcionamiento sin problemas en entornos de baja temperatura. Sin problemas 

de aumento de viscosidad por el frio.

Disponibles para las siguientes 
impresoras LowSolvent KNG(en todos 
sus modelos y versiones):

TMHP

TMRoland

TMOce

TMSeiko

TMBeDigital

TMZhongye

TMDesignJet 9000/10000  
TMDesignJet 8000  

TMAdvancedJET 1000i  
TMAdvancedJET 740i

TM6060/6100

TMColorpainter S64
TMColorpainter S100

TMTurbejet PS2600  
TMTurbejet PS1880

TMCORAL-JET

La amplia gama de tintas LowSolvent 

de London Inkjet cubren la mayoría 

de las impresoras del mercado 

equipadas con  cabezales Konica.

Si no encuentra su impresora 

especifica en nuestra lista no dude en 

ponerse en contacto con nosotros.

Tintas LowSolvent KNG para 
cabezales Konica

 

 



Presentación:

Instalación:Gama de colores:

Cian

Magenta

Amarillo Limón

Negro

Cian Light

Magenta Light

Cleaner

Las tintas LowSolvent KNG para cabezal Konica de 
London Inkjet están disponibles en cartuchos de 1 litro y 
en botellas de 1 litro para sistemas de alimentación en 
continuo.

Duración en exteriores:

Las tintas LowSolvent KNG para cabezal Konica de 
London Inkjet han sido diseñadas con pigmentos de la 
más alta calidad y fabricadas con los más modernos 
sistemas de producción para asegurarle una amplia 
garantía contra la degradación de la impresión ante la luz 
solar y los agentes atmosféricos.
Gracias a esta tecnología de última generación podemos 
ofrecerle una garantía en exteriores ante la radiación UV y 
los factores atmosféricos de hasta 3 años sin protección y 
de hasta 5 años con laminación o barniz. Consultenos 
sobre las instrucciones de aplicación. 

Almacenaje:

Para conseguir la máxima duración de almacenaje y uso 
de las tintas LowSolvent KNG para cabezal Konica de 
London Inkjet  se deben almacenar entre 10ºC y los 35ºC 
lejos de la luz solar directa.
Bajo estas condiciones su vida útil es de 1 año desde la 
fecha indicada de fabricación.

La instalación de las tintas LowSolvent KNG para 
cabezal Konica de London Inkjet es tan sencilla como 
extraer el cartucho usado original e insertar el nuevo 
cartucho KNG de London Inkjet. 
En otros equipos que hayan estado utilizando tintas no 
originales tal vez sea necesario, antes de instalar la tinta 
LowSolvent KNG para cabezal Konica de London 
Inkjet, realizar un lavado de los depósitos y la linea de 
alimentación de tinta con el correspondiente líquido de 
limpieza para LowSolvent KNG. Consulte la 
compatibilidad de sus tintas actuales.  

Desarrollo:

Las tintas LowSolvent KNG para cabezal Konica de 
London Inkjet han sido desarrolladas con pigmentos de 
la más alta calidad y con las más avanzadas técnicas de 
dispersión del pigmento para asegurar las partículas más 
pequeñas posibles y evitar así la obturación de los 
inyectores y reducir al máximo el deterioro de los 
cabezales de impresión.
Durante el desarrollo y producción de nuestras tintas se 
chequean continuamente parámetros y propiedades de la 
tinta como son viscosidad, tensión superficial, 
distribución de las partículas, densidad óptica, gama 
cromática y otros, para asegurar la máxima calidad y una 
gama de colores repetible lote tras lote, además de realizar 
un último proceso final a través de nuestro sistema propio 
de ultrafiltrado.
Para más información solicite nuestras hojas MSDS 
(Material Safety Data Sheet) o contacte con nosotros.
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