
 

Tintas LATEX LX y LV
Las tintas Latex de London Inkjet son la única alternativa real existente en el mercado 

a las tintas originales para equipos Latex. London Inkjet es el único fabricante del 

mercado que puede ofrecer una gama completa de tintas para estos equipos, 

proporcionando no solo unas tintas estables y con una colorimetría ajustada a la de las 

tintas originales, sino también unos cartuchos y chips totalmente fiables y estables. 

Las tintas Latex de London Inkjet han demostrado su calidad y estabilidad en multitud 

de instalaciones en Europa y USA, y son famosas por sus excelentes prestaciones, 

adhesión, gama cromática, duración a la intemperie y costo económico.

Gracias a una formulación especifica para cada modelo de máquina y el uso de las 

mejores resinas existentes en el mercado, las tintas Latex de London Inkjet 

proporcionan una adhesión y resistencia en exteriores incluso superior a la de las tintas 

originales, sin modificar los colores o la calidad de imagen. Gracias a la calidad de estas 

resinas estamos en condiciones de garantizar una duración en exteriores de hasta 3 años 

sin laminar, y hasta los 5 años usando el sistema de laminación correcto. 

 Además las tintas Latex de London Inkjet  han sido diseñadas para emular lo más 

perfectamente posible a las tintas originales OEM, lo que permite una transición 

cómoda y sencilla, color a color, sin necesidad de complejas recalibraciones.

Beneficios de las tintas Latex de London Inkjet:

Formulación específica para cada modelo de máquina.

Cambio rápido y sencillo desde las tintas originales, se puede cambiar cartucho a 

cartucho ya que funcionan exactamente como los originales.

Resistencia UV en exteriores de hasta 3 años sin laminar y 5 años laminando.

Adhesión y compatibilidad con materiales sin tratar optimizada.

Alta densidad de color y excelente repetitividad.

Colores brillantes y saturados, con una gama cromática que reproduce al 100% la 

de las tintas originales.

Cartuchos y chips 100% garantizados.

Disponibles para las siguientes 
impresoras :

TMHP TM L25500 (789)

TM  L26500/28500 (792)

TM  L260/280 (792)

TM L310/330/360 (831)

TM L370 (871)

TML65500/LX600/800
TM LX820/850 (610)

La gama de tintas Latex de London 

Inkjet cubre la práctica totalidad de 

las impresoras del mercado. Si no 

encuentra su impresora especifica en 

nuestra lista no dude en ponerse en 

contacto con nosotros.
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Las tintas Latex de London Inkjet están disponibles en 
cartuchos de 780ml y en depósitos de 3 litros dependiendo 
del modelo para el que están destinadas.

Duración en exteriores:

Las tintas Latex de London Inkjet han sido diseñadas 
con pigmentos y resinas de la más alta calidad, y 
fabricadas con los más modernos sistemas de producción 
para asegurarle una amplia garantía contra la degradación 
de la impresión ante la luz solar y los agentes 
atmosféricos.
Gracias a esta tecnología de última generación podemos 
ofrecerle una garantía en exteriores ante la radiación UV  
de hasta 3 años sin protección y de hasta 5 años con 
laminación o barniz. Consultenos sobre las instrucciones 
de aplicación. 

Almacenaje:

Para conseguir la máxima duración de almacenaje y uso 
de las tintas Latex de London Inkjet se deben almacenar 
entre 10ºC y los 35ºC lejos de la luz solar directa.
Bajo estas condiciones su vida útil es de 2 años desde la 
fecha indicada de fabricación.

La instalación de las tintas Latex de London Inkjet es tan 
sencilla como retirar el cartucho original correspondiente 
cuando esté agotado, y sustituirlo  por un  cartucho de tinta 
Latex de London Inkjet del mismo color y modelo 
correspondiente, y continuar trabajando como con el 
original.

Desarrollo:

Las tintas Latex de London Inkjet han sido desarrolladas 
con pigmentos y resinas de la más alta calidad, y con las 
más avanzadas técnicas de dispersión del pigmento para 
asegurar las partículas más pequeñas posibles y evitar así 
la obturación de los inyectores y reducir al máximo el 
deterioro de los cabezales de impresión.
Durante el desarrollo y producción de nuestras tintas se 
chequean continuamente parámetros y propiedades de la 
tinta como son viscosidad, tensión superficial, 
distribución de las partículas, densidad óptica, gama 
cromática y otros, para asegurar la máxima calidad y una 
gama de colores repetible lote tras lote, además de realizar 
un último proceso final a través de nuestro sistema propio 
de ultrafiltrado.
Para más información solicite nuestras hojas MSDS 
(Material Safety Data Sheet) o contacte con nosotros.
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